Handy-Test

an Probandinnen/Probanden zur Feststellung des Verhaltens der Erythrozyten im Blut auf die
Mikrowellenbelastung des Mobilfunks mittels der Dunkelfeld-Blutuntersuchungs-Methode. Die
Austestung, ob der Handy-Chip 337701 der Firma Terra Energetic, D-84503 Altotting, eine
harmonisierende, d.h. eine , geldrollenauflésende, bzw. eine geldrollenverhindernde® Wirkung
auf die Erythrozyten im Blut wéhrend des Handy-Telefonats hat, war das Ziel dieses Handy-
Tests. Der Test wurde nach den unten beschriebenen Kriterien minutids durchgefihrt. Die
Reihenfolge:

Voruntersuchung,

Telefonat ohne Handy-Chip,

Telefonat mit Handy-Chip

wurde bewusst so gewahlt, um die harmonisierende Auswirkung des Handy-Chips 337701 auf
das Blut unter der Bedingung des vorausgegangenen Telefonats ohne Handy-Chip
nachzuweisen. Es wird auch darauf hingewiesen, dass eine permanente Sprachmodulation mit
aktiver Gegenstelle stattgefunden hat, um die hdchstmdégliche Frequenzstrahlung zu erreichen.

1. Testleitung und —durchfihrung: ohne
Vera Schulze-Brockamp

Heilpraktikerin d c 2
Kampenwandstrale 78 Han y* h 1 p
D-83229 Aschau im Chiemgau

Tel. 08052-956444 An tl -Sm Og

Fax 08052-956446

Mail: info@gesundheitszentrum-aschau.de 3 3770 1

2. Vorbereitung:

2.1

Der Handy-Deckel-Innenseite der Probanden-Handys wird mit dem ,, Handy-Chip Anti-Smog
337701, Entwicklung und Herstellung Firma Terra Energetic, beklebt und aus dem Testbereich
10m gebracht, ebenso alle im Testbereich liegenden Handys

2.2

Alle anderen Produkte der Firma Terra Energetic sind aus dem Messbereich 10m zu entfernen,
ebenso die zum Test Uberlassenen Handy-Chips fir weitere Probanden

2.3

Datum, Uhrzeit, Name, Vorname, Geb.-Datum des Testtages und des Probanden erfassen und
Zeitplan fur den Ablauf, sh. zZiff. 3., erstellen und bereit legen

mit

3. Ablauf:

3.1

Uhrzeit festhalten

Voruntersuchung Blutentnahme mit Dunkelfeldauswertung und Bilddokumentation

3.2

Uhrzeit festhalten

3 Minuten BES Entswitch-Generator. Der Entswitch-Generator versetzt Probanden vor dem
jeweiligen Test in eine gleiche Ausgangsposition, was den Wert und die Aussagekraft des
nachfolgenden Test und dessen Testergebnisse signifikant erhoht.

3.3

Uhrzeit festhalten

3 Minuten aktives Handy ohne Handy-Chip am Ohr des Probanden mit Sprachmodulation 1 - 20
und aktiver Handygegenstelle mit Sprachmodulation Sender Bayern 3

3.4

Uhrzeit festhalten



Blutentnahme mit Dunkelfeldauswertung und Bilddokumentation

3.5

Uhrzeit festhalten

3 Minuten BES Entswitch-Generator. Der Entswitch-Generator versetzt Probanden vor dem
jeweiligen Test in eine gleiche Ausgangsposition, was den Wert und die Aussagekraft des
nachfolgenden Test und dessen Testergebnisse signifikant erhoht.

3.6

Uhrzeit festhalten

3 Minuten aktives Handy mit Handy-Chip Anti Smog 337701 am Ohr des Probanden mit
Sprachmodulation 1 - 20 und aktiver Handygegenstelle mit Sprachmodulation Sender Bayern 3
3.7

Uhrzeit festhalten

Blutentnahme mit Dunkelfeldauswertung und Bilddokumentation

3.8

Uhrzeit festhalten Test-Ende

3.9

3 Minuten BE5 Entswitch-Generator um den Probanden in die Ausgangslage zu versetzen

LELEL R

Auftraggeber:

Terra Energetic H:r;g-t:hip
nti-Smog

Untersbergstralle 6 et

D-84503 Altotting

Tel: +49(0)8671-5269
Tel: +49(0)8671-8838089
Fax: +49(0)8671-889927
Mail: bruckmayer@terra-energetic.com i "7
Mail: info@terra-energetic.com

Internet: terra-energetic.com

Alle unsere Produkte haben ihren Wirkausgang im sogenannten , Informatorischen Raum*
nach der , Erweiterten einheitlichen Quantenfeldtheorie* des deutschen Physikers Burkhard
Heim (1925-2001), dessen mathematischen Berechnungen computergeprift und bestéatigt sind.
Danach hat jeder physikalische Raum (feststofflich) eine informatorische Komponente
nichtmaterieller Art (feinstofflich), in der sich der , Informatorische Raum* befindet.

Mit physikalischen Messmethoden ohne Einbeziehung biologischer Messobjekte kénnen nach
Einbringen unserer Harmonisierungs-Produkte keine Veranderungen festgestellt werden.
Wir behaupten nicht, dass unsere Produkte elektrische, elektromagnetische Strahlungen,
Energien, Stérzonen physikalisch abschirmen, entstéren, reduzieren.

Unsere Produkte harmonisieren Informationen elektromagnetischer Strahlungen und
Stérzonen im sogenannten , Informatorischen Raum* und machen sie so fir biologische
Objekte harmonischer.

Physikalische elektrische, elektromagnetische Strahlungen, Energien, Stdrzonen sind also
auch nach Einbringen unserer Harmonisierungs-Produkte mit ausschlief3lich physikalischen
Messgeraten ohne Einbeziehung biologischer Objekte in gleicher Intensitat messbar.

Dass dies so ist, wissen alle Insider, die sich mit der Wirkweise und Messbarkeit feinstofflich
arbeitender Produkte befassen.

Veradnderungen im Energie- und Harmoniestatus biologischer Objekte sind nach Einbringen
unserer Produkte mit geeigneten Messmethoden, sowie auf Wahrnehmungs- und
Beobachtungsbasis, festzustellen und erklarbar.

Elektronische oder magnetisierende Bauteile werden in keinem unserer Produkte verwendet.
Die Informationen sind auf den Produktmaterialen gespeichert. Das Material als solches ist
also Trager der Informationen.

Gesundheitliche Aussagen sind mit keinem unserer Produkte verbunden.



4. Probandendokumentation zum Test am 17.02.2007

4.1
W. H., mannl., 04.12.1947

Voruntersuchung

mit




4.2
K. V., weibl., 12.04.1956

Voruntersuchung

Telefonat Handy mit Handy-Chip Anti-Smog 337701

mit




4.3

E. A., mannl., 08.06.1952

Voruntersuchung

Telefonat Handy ohne Hand-Chip

Telefonat Handy mit Handy-Chip Anti-Smog 337701

£




4.4
W. Ch., weibl., 29.03.1953

Voruntersuchung

Telefonat Handy mit Handy-Chip Anti-Smog 337701

mit




4.5
H. T., méannl., 25.02.1947

Voruntersuchung

Telefonat Handy ohne Handy-Chip

Telefonat Handy mit Handy-Chip Anti-Smog 337701

mit




